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TALADROS / DRILLING MACHINES / PERCEUSES

TALADROS DE SOBREMESA / DRILLING MACHINE-BENCH TYPE / PERCEUSES D’ETABLI

D Transmisién por correas.
B 13/5B D Interruptor magnético de seguridad.
D Giro de la mesa sobre la columna 360°.
Cod. 441836000 DO Mesa inclinable 45° .
D Interruptor de seguridad apertura tapa.
D Protector portabrocas.
D Maquinas fabricadas segiin normas CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS

/ INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS
Portabrocas con llave / Key chuck / Mandrin
Consultar accesorios pag 156 a pag 172

— TB 13/5B
Alimentacion / Input voltage / Alimentation v 230V - F1
Potencia / Power / Puissance Kw - Hp 0,33 - 0,45
Velocidades / N° Speeds / N° Vitesse 5
Velocidades / Speeds / Vitesse rp.m 620-2580
Cono morse / Spindle taper / Cone morse B16
Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de pergage mm. 50
Capacidad de broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin mm. 13
Didmetro de columna / Diameter of column / Diamétre colonne mm. 46
Dimension mesa / Working table dimensions / Dimensions table mm. 160x160
Altura total / Total Height / Hauteur totale mm. 580
Peso / Weight / Poids Kg 19
Dimensiones / Dimensions / Dimensions mm. 440x340x22
I 8423640070274
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TALADROS / DRILLING MACHINES / PERCEUSES

TALADROS DE SOBREMESA / DRILLING MACHINE-BENCH TYPE / PERCEUSES D'ETABLI

DO Transmision por correas.

O Motor de Aluminio.

O Manetas de fundicion.

D Interruptor magnético de seguridad.

D Giro de la mesa 360°.

DO Mesa inclinable 45°.

D Interruptor de seguridad tapa de poleas.
D Portabrocas automatico.

D Transmision por correas.

D Interruptor magnético de seguridad.

0 Giro de la mesa 360°.

DO Mesa inclinable 45°.

D Interruptor de seguridad tapa de poleas.
D Protector portabrocas.

D Portabrocas automatico.
D Maquinas fabricadas segun normas CE.

Consultar accesorios pag 156 a pag 172

FTX-13E-TS2

Cod. 441785001

Cod. 441780001

FTX-13-TS2

Protector con
desconexion
automatica

O Maquinas fabricadas seguin normas CE.

Consultar accesorios pag 156 a pag 172

FTX-16-TS2

Cod. 441762001

Protector con
desconexion
automatica

Manetas de
fundif:ic'm

.-

Cod. 441740001 | Cod. 441735001

r— FTX-13E-TS2 FTX-13-TS2 FTX-16-TS2 FTX-20-TSM2 FTX-20-TST2 o
Alimentacion / Input voltage / Alimentation v 230-F1 230 - F1 230 - F1 230 -F1 400 - F3 §
Potencia / Power / Puissance Kw - Hp 0,25 - 0,33 0,375 - 0,50 0,375 - 0,50 0,55 - 0,75 0,55 - 0,75 juu]
N° velocidades / N° speeds / N° Vitesse 5 5 16 16 16 %:)
Velocidades / Speed / Vitesse r.p.m. 620 - 2.620 620 - 2620 180 - 2.770 180 - 2.770 180 - 2.770 H"_
Capacidad broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin mm. 13 13 16 20 20 ~
Cono morse / Morse taper / Céne morse B16 B16 MT2 MT2 MT2 f.ﬁ
Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de percage mm. 50 50 80 85 85 =
Didametro columna / Diameter of column / Diamétre colonne mm. 46 58 72 72 72 E:)
Dimension mesa / working table dimensions / Dimension table mm. 160 x 160 200 x 200 250 x 250 290 x 290 290 x 290 §
Altura total / Total height / Hauteur totale mm. 580 680 980 1000 1000 -
Peso / Weight / Poids Kg. 14 23 35 49 49 3
Dimensiones / Dimensions / Dimensions mm. 460x350x255  570x420x270  770x450x270 820x500x290 820x500x290 Q‘
RIMII 8423640133556 8423640133600 8423640133655 8423640133709 8423640133754 =
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TALADROS / DRILLING MACHINES / PERCEUSES

TALADROS DE COLUMNA /DRILLING MACHINES FLOOR TYPE / PERCEUSES SUR COLONNE

D Transmision por correas.
Cod. 441685001 Cod. 441680001 O Motor de Aluminio. Cod. 441670001 Cod. 441665001

D Manetas de fundicion.

D Interruptor magnético de seguridad.

D Giro de la mesa 360°.

D Mesa inclinable 45°.

D Interruptor de seguridad tapa de poleas.
D Portabrocas automatico.

D Maquinas fabricadas segin normas CE.

Protector con I:jreostgg:]%&fg:
desconexion automatica | o
autonlatlca Manetas de - Manetas de

_ - fundicion == fundicion

Consultar accesorios pag 156 a pag 172
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%,:’ E E FTX-25-TCM2 FTX-25-TCT2| FTX-35-TCM2  FTX-35-TCT2

E Alimentacion / Input voltage / Alimentation ) 230 - F1 400 - F3 230 - F1 400 - F3

3 Potencia / Power / Puissance Kw - Hp 0,75-1 0,75-1 1,5-2 15-2

:‘, N° velocidades / N° speeds / N° Vitesse 12 12 12 12

& Velocidades / Speed / Vitesse r.p.m. 280 - 2.380 280 - 2.380 150 - 2.450 150 - 2.450

S Capacidad broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin mm. 25 25 32 32

n Cono morse / Morse taper / Céne morse MT3 MT3 MT4 MT4

(@) Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de percage mm. 85 85 120 120

o Didmetro columna / Diameter of column / Diamétre colome mm. 80 80 92 92

o] Dimensién mesa / working table dimensions / Dimension table mm. 290 x 290 290 x 290 360 x 360 360 x 360

5 Altura total / Total height / Hauteur totale mm. 1.600 1.600 1.710 1.710

|<£ Peso / Weight / Poids Kg. 59 59 104 104
Dimensiones / Dimensions / Dimensions mm. 1150X500X300 1150X500X300 1430x660x320 1430x660x320
HFHIL 8423640133808 8423640133853 8423640133907 8423640133952
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TALADROS / DRILLING MACHINES / PERCEUSES

TALADROS DE SOBREMESA / DRILLING MACHINE-BENCH TYPE / TALADROS DE COLUMNA /DRILLING MACHINES FLOOR TYPE /

PERCEUSES D’ETABLI PERCEUSES SUR COLONNE
FTX-20-TS PRO FTX-20-TS PRO R+L FTX-25-TC PRO FTX-25-TC PRO R+L
Cod. 441730100 Cod. 441715100 Cod. 441645100 Cod. 441630100

Manetas

Manetas ergonémicas

ergondmicas

e Lampara LED
N4 <

~
~

Lampara ~
LED
L PO - ; Protector con desconexion
Protector con . -I A | r automatica y doble pantalla
desconexion automatica AN =. 44 7T . .---

con doble pantalla

D Taladros de sobremesa de cambio de velocidades
por correas con:

D Husillo montado sobre rodamientos a bolas.

D Motores y poleas resistentes de fundicion.

D Desplazamiento de la mesa por cremallera.

D Giro de la mesa sobre la columna de 360°.

D Mesa inclinable + 45°.

D Inversor de giro en modelo R+L.

D Interruptor de seguridad de apertura de tapa.

D Maquinas fabricadas segin normas CE.

DO Transmision por correas.
D Husillo montado sobre rodamientos a bolas.
DO Motores y poleas resistentes de fundicion.

D Desplazamiento de la mesa por cremallera.
D Giro de la mesa sobre la columna 360°.

D Inversor de giro en modelo R+L.

D Interruptor de seguridad de apertura de tapa.
D Maquinas fabricadas segin normas CE.

0
ACCESORIOS INCLUIDOS /INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS §
D Portabrocas automatico D Keyless chuck D Mandrin automatique %:)
Consultar accesorios pag 156 a pag 172 §
B
— FTX-20-TS FTX-20-TS FTX-25-TC FTX-25-TC :'3:
. — PRO PRO R+L PRO PRO R+L %:)
Alimentacion / Input voltage / Alimentation v 230-F1 400 - F3 230 - F1 400 - F3 =
Potencia / Power / Puissance Kw - Hp 1,1-15 11-15 1,1-15 1,1-15 g
N° velocidades / N° speeds / N° Vitesse 12 12 12 12 3
Velocidades / Speed / Vitesse rp.m. 280 - 2.300 280 - 2.300 280 - 2.300 280 - 2.300 =
Capacidad broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin mm. 20 20 25 25 S
Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne mm. 215 215 215 215 7))
Cono morse / Morse taper / Cone morse MT2 MT2 MT3 MT3 (@)
Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de percage mm. 85 85 85 85 o
Diametro columna / Diameter of column / Diamétre colonne mm. 80 80 80 80 Q
Dimension mesa / working table dimensions / Dimension table mm. 280x280 280x280 290x290 290x290 5
Altura total / Total height / Hauteur totale mm. 1.085 1.085 1.690 1.690 |<£
Peso / Weight / Poids Kg. 70 70 80 80
i 8423640200807 8423640200708 8423640200609 8423640200500
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TALADROS / DRILLING MACHINES / PERCEUSES

TALADROS DE COLUMNA /DRILLING MACHINES FLOOR TYPE / PERCEUSES SUR COLONNE

FTX-35-TC PRO
Cod. 441615100

FTX-35-TC PRO R+L
Cod. 441600100

Lampara
LED

-

Protector con
desconexion
automatica
de doble pantalla

ACCESORIOS INCLUIDOS /INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS

D Portabrocas automatico D Keyless chuck D Mandrin automatique

Consultar accesorios pag. 157 a pag. 173.

D Transmision por correas.

D Husillo montado sobre rodamientos a bolas.
D Motores y poleas resistentes de fundicion.
D Desplazamiento de la mesa por cremallera.
D Giro de la mesa sobre la columna de 360°.

D Mesa inclinable + 45°.

D Inversor de giro en modelo R+L.

D Interruptor de seguridad de apertura de tapa.

D Maquinas fabricadas segun normas CE.

Manetas
ergonémicas

-

_ MORDAZA NO INCLUIDA
.- = Consultar mordazas en pag. 156

FTX-35-TC PRO FTX-35-TC PRO R+L

Alimentacion / Input voltage / Alimentation Vv 230 - F1 400 - F3
Potencia / Power / Puissance Kw - Hp 22-3 22-3
N° velocidades / N° speeds / N° Vitesse 12 12
Velocidades / Speed / Vitesse r.p.m. 210 - 2.160 210 - 2.160
Capacidad broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin mm. 32 32
Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne mm. 267 267
Cono morse / Morse taper / Céne morse MT4 MT4
Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de percage mm. 122 122
Diametro columna / Diameter of column / Diamétre colonne mm. 92 92
Dimension mesa / working table dimensions / Dimension table mm. 473x410 473x410
Altura total / Total height / Hauteur totale mm. 1.780 1.780
Peso / Weight / Poids Kg. 148 148
T 8423640200401 8423640200302
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